
 

                                                                              TORSYSTEM CLEAN 

                                           Brama rolowana szybkobieżna do pomieszczeń czystych 

 

Brama TORSYSTEM CLEAN przeznaczona jest do  

użytku wewnętrznego-  do  pomieszczeń, w których 

wymagane jest łatwe utrzymanie wysokich standardów 

czystości i higieny . Innowacyjna konstrukcja umożliwia 

szybkie otwieranie i zamykanie bramy z zachowaniem 

bezpieczeństwa użytkowników, co przekłada się na 

zmniejszenie utraty ciepła między pomieszczeniami. 

 

Awaryjne otwieranie w przypadku braku zasilania  

z zastosowaniem przeciwwagi 

 

Prowadnice z politylenu, obudowa wału i napędu z satynowej stali nierdzewnej                        KOLORY STANDARD 

 

2 rzędy pasów przeziernych 

 

System zamkowy Anti- crash zastosowany w bramie uchroni ją przed kosztowną naprawą 

 w przypadku najechania.  W momencie  kolizji z bramą system automatycznie wykrywa 

usterkę a następnie wprowadza poszycie bramy na jej właściwe miejsce, bez konieczności  

wzywania serwisu. 

 

Przemiennik częstotliwości umieszczony w sterowaniu płynnie steruje napięciem                     

 podawanym na uzwojenia napędu elektrycznego , co umożliwia łagodny start oraz  

zatrzymanie bramy. Dzięki temu uzyskujemy dużą prędkość otwierania bramy, jak i  

wydłużamy żywotność całego układu napędowego, który nie jest narażony na  

gwałtowne przeciążenia 

 

Modułowa kostrukcja umożliwia łatwą wymianę części bramy 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                  

                                                                            

                                                          

                                                                                                                                                                                          

Parametry 

Max. Wymiary:                             3000 mm x 3000 mm 

Płaszcz bramy:                              Poszycie antystatyczne 1700 gr /m
2 

Żywotność:                                     100 000 cykli 

Prędkość:                                        do 2,5 m/s 

Przepuszczalność powietrza:       klasa 3,  EN 12426 EN 12427 

Odporność wiatrowa:                   klasa 2,   EN 12424 EN 

Współczynnik przenikalności      5,8 W/M
2
K  

termicznej:                                      EN 12428 EN 12428 

Wodoszczelność:                            klasa 3  EN 12425, EN 12489 

Zasilanie:                                           400 V, 16A 


